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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
Flugger Filler Perform M
+ Numer artykulu i numer partii produkcyjnej na opakowaniu

2. Przeznaczenie
EN13963 EN15824
Do uzytku wewnatrz budynkéw w stropach, scianach i fugach.

3. Producent
Fligger Denmark A/S, Islevdalvej 151, 2610 Radovre. www.flugger.dk

4. System AVCP
System 4

5. Norma zharmonizowana

EN 13963:2005 Jointing materials for gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods
EN 15824:2017 Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders.

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

EN 13963
Reaction to fire * Flexural strength (N) Jointing types
NPD >320 2A
* Klasyfikowany bez dalszych badan (CWFT) zgodnie z decyzjg Komisji 2010/83/UE.
EN 15824
Reaction to fire * Adhesion (MPa) Thermal conductivity Dangerous substances
B-s2,d0 >0.3 NPD NPD

* Klasyfikowany bez badan zgodnie z rozporzgdzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/1228.
NPD = No Performance Determined
7. Okreslone powyzej wlasciwosci uzytkowe produktu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci

uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostala zgodnie z Rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011, na wylaczna odpowiedzialnosc podanego powyzej producenta.
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